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Estimado Cliente:

Mediante este boletín queremos informarle 
sobre el remplazo de los reguladores 402B 
y 412B que se mantuvieron en el mercado 
Mexicano por más de 10 años como la opción 
preferida para aplicaciones en vehículos 
de tecnologías que no requerían mayores 
características de regulación de voltaje, 
inclusive en aquellas soluciones alternativas 
que los técnicos especialistas recomiendan.

La nueva versión ofrecida por Bosch remplaza 
los dos números de parte mediante la 
eliminación del conector eléctrico y ofreciendo 
cables de conexión directa que facilitarán la 
instalación.

Beneficio: Los refaccionarios no necesitarán 
manejar múltiples inventarios, en este caso, 
un solo número de parte sustituye ambos 
productos.
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Reguladores Bosch

Números anteriores Número 
nuevo

Entrada 
Máxima de 

Voltaje

Voltaje 
regulado

Mínimo 
de 

compra
Origen

Código 
de barras 
empaque 
unitario

Código 
de barras 
empaque 
colectivo

92900104 402B - 1987MN0010  
1987MN0192 xx.x VCD 14.7 VCD 

+- x% 5 Piezas Nacional 7501110857544 17501110857541
92900104 412B - 1987MN0011 
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Cambios en el producto: 

▶▶ Cables de conexión directa por código de color.
▶▶ Modificación de la altura en la carcasa metálica ocupando menor volumen y mayor 

adaptabilidad a espacios.
▶▶ Empaque que permite la visibilidad del producto así como su colocación en mostrador.

Se recomienda el uso de aislante térmico como aislante de las conexiones para evitar 
corto circuitos.

Atentamente
Departamento de Mercadotecnia
Robert Bosch México - División Automotriz

DIAGRAMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE CARGA

F S2 A3 I4

ENCENDIDO

CAMPO
NEUTRO

O FASE

AGND

BORNE DE
CONEXION

TABLERO
FOCO EN

+

REGULADOR DE
VOLTAJE

BATERÍA

ALTERNADOR 12V
CAMPO A TIERRA

RESISTOR

1987MN0192

IMPORTANTE:

1.- CONECTE EL CABLE “S2” A LA FASE, DIODO TRIO, O NEUTRO DEL ESTATOR,
SI LO TIENE.
2.- EL REGULADOR 1987MN0192 PUEDE ADAPTARSE A CUALQUIER ALTERNADOR
CAMPO A TIERRA (”A”), DESDE 35A HASTA 135A, 12V.
3.- ES RECOMENDABLE QUE EL INSTALADOR TENGA CONOCIMIENTOS BÁSICOS
DE MECÁNICA Y ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ.

F (Cable color verde)
S2 (Cable color blanco)
A3 (Cable color rojo) e
I4(Cable color naranja)
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