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Sonido de calidad, la mejor 
tecnología Bosch.

Bocinas de Disco
FD4

Bocinas Bosch | Automotive Aftermarket

Diagrama estandar Diagrama con tapa decorativa

Rango de aplicacion/cobertura:
Todas las dimensiones de los diagramas son válidas para todos 
los dispositivos FD4, para diferencias ver la tabla.

Voltaje (V) Salida (W) Frecuencia 
(Hz) Color Espesor del 

plato (mm)
Diámetro del 
orificio (mm)

Grados del 
ángulo de 
montaje

Conexión Peso (kg) Número de parte

12 50 335 Acero 1.6 8.4 60 Tipo A 0.36 986320310

24 50 335 Acero 1.6 8.4 270 Tipo A 0.36 986320301

FD4 con tapa decorativa

12 50 335 Acero 1.6 8.4 60 Tipo A 0.4 986320306

Beneficios:

Máximo desempeño
• Sonido envolvente para largas distancias
• Sin obstáculos para la propagación del sonido

Larga vida útil y calidad confiable
• Resistente a la oxidación e impactos

Sonido potente
Hasta 110 dB a una distancia de 2 metros

Imagen de referencia

Diagrama estándar Diagrama con tapa decorativa

Máxima confiabilidad
• Componentes y estructura robusta
• Material resistente en la intemperie
• Atractivo diseño de la parrilla
• Adecuado para montaje externo

Protección EMC incluida 
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Información técnica

Número de parte 0 986 320 301 0 986 320 306 0 986 320 310

Denominación Bocina, tono grave Bocina, tono grave Bocina, tono grave

Posición Vertical Vertical Vertical

Color Galvanizado Galvanizado Galvanizado

Protección CEM Incluída Incluída Incluída

Diámetro 112 mm 115 mm 112 mm

Conexiones 2 2 2

Frecuencia 335 Hz 335 Hz 335 Hz

Potencia 50 W 50 W 50 W

Volumen a 2m 110 110 110

Corriente eléctrica 4.799 A 4.799 A 4  A

Ancho 60 mm 71 mm 60 mm

Voltaje 24 V 12 V 12  V
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Sonido de calidad, la mejor 
tecnología Bosch.

Bocinas Bosch
Windtone

Bocinas Bosch | Automotive Aftermarket

Rango de aplicación/cobertura:

Voltaje (V) Salida (W) Frecuencia (Hz) Número de 
parte

12 60 420 0986AH0505

24 60 500 0986AH0506

Sets Número de 
parte

Set de bocinas con NP 0986AH0505 y 0986AH0506 0986AH0507

Beneficios: 
• Audio confiable
• Sonido penetrante y claro, incluso en las

condiciones más difíciles
• Larga vida útil y calidad confiable
• Diafragama y puntos de contacto de óptima

calidad
• Sonido potente
• Hasta 110 dB a una distancia de

aproximadamente 2 m 
• Protección EMC incluida

Imagen de referencia
Producto y color pueden variar

Información técnica

Número de parte 0 986 AH0 507

Denominación Kit de clarín

Información del producto En caso necesario, adaptar el enchufe de 
conexión y el soporte

Chapa de fijación (ancho) 22 mm

Chapa de fijación (largo) 87 mm

Regla ECE R28

Taladro de fijación 8.7 mm

Frecuencia 420 Hz

Potencia 60 W

Volumen a 2 m 110

Corriente eléctrica 4.5 A

Ancho 57 mm

Altura 123.6 mm

Longitud 92 mm

Bocina Signalhorn

Voltaje 12  V
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Sonido de calidad, la mejor 
tecnología Bosch.

Bocinas Bosch
Motorcycle Mini

Bocinas Bosch | Automotive Aftermarket
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Imagen de referencia

Información técnica

Número de parte 0 986 AH0 003

Denominación Bocina

Regla ECE R28

Color Negro

Frecuencia 430 Hz

Potencia 30 W

Ancho 44 mm

Altura 98 mm

Longitud 72 mm

Bocina Signalhorn

Voltaje 12 V

Rango de aplicación/cobertura:

Beneficios: 

• Manejo sencillo
• Incluye práctico componente
• Puede ser ajustada para lograr el

sonido de salida deseado
• Resistente a la corrosión
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Sonido de calidad, la mejor 
tecnología Bosch.

Bocinas Bosch
Piccolo

Bocinas Bosch | Automotive Aftermarket
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Color Voltaje (V) Unidad Frecuencia 
(Hz)

Numero de 
parte

Negro 6 V Individual 420 Hz 0986AH013

Negro 12 V Individual 420 Hz 0986AH012

Imagen de referencia

Información técnica

Número de parte 0 986 AH0 712

Denominación Bocina

Tipo de conexión Tipo C

Chapa de fijación (ancho) 22 mm

Chapa de fijación (largo) 70 mm

Regla ECE R28

Conexiones 2

Frecuencia 420 Hz

Potencia 24 W

Volumen a 2m 110

Corriente eléctrica 2 A

Ancho 39 mm

Altura 94 mm

Longitud 69 mm

Bocina Signalhorn

Voltaje 12 V

Rango de aplicación/cobertura:

Beneficios: 

• Compañero de viaje confiable
• Cables de cobre de alto grado, mayor

potencia electromagnética
• Carcasa de Nylon de alta resistencia

que mejora la estabilidad y rendimiento
• Alta durabilidad, mayor vida útil
• Resistente a la corrosión

https://www.boschautopartes.mx/es/catalogos/catalogos-por-linea
https://www.facebook.com/BoschAutomotiveMexico/?ref=bookmarks
http://

	Bocinas_FD4.pdf
	Bocinas_Windtone.pdf
	Bocinas_MMini.pdf
	Bocinas_Piccolo.pdf

	Button 5: 
	Button 6: 
	Button 7: 
	Button 2: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 1: 


